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Fusschutz - Normen

Sicherheitsschuhe
Bedeutung der Kategorien

SB Entspricht allen Grundanforderungen nach EN ISO 20345 und verfügt über eine Zehen-
 schutzkappe.

S1  Entspricht allen Grundanforderungen nach EN ISO 20345 und muss neben der Zehen- 
 schutzkappe einen geschlossenen Fersenbereich aufweisen.

S1P  Entspricht allen Grundanforderungen nach EN ISO 20345 S1, jedoch zusätzlich mit einer 
 nageldurchtrittsicheren Zwischensohle ausgestattet.

S2 Aufbauend auf den Sicherheitsschuh nach EN ISO 20345 S1, sind diese Modelle zu
 sätzlich mit Materialien versehen, die den Wasserdurchtritt und die Wasseraufnahme von 
 Nässe reduzieren.

S3  Aufbauend auf der Norm EN ISO 20345 S2 mit dem Schutz gegen Wasserdurchtritt sind 
 diese Modelle zusätzlich mit einer nageldurchtritt- sicheren Zwischensohle ausgestattet.

Stiefel (Gummistiefel)

S4  Stiefel nach DIN EN ISO 20345 S4 sind wasser- und kraftstoff dicht und verfügen über 
 eine Zehenschutzkappe

S5  Ergänzend zu den oben genannten Produkten verfügen Stiefel nach DIN EN 20345 S5 
 neben der Zehenschutzkappe über einen nageldurchtrittsicheren Zwischensohle

Bedeutung der Zusatzanforderungen

SRC Rutschhemmung

HI             CI     P
Wärmeisolierung           Kälteisolierung   Durchtrittsicherheit

ESD
Electro Static Discharge 
Elektrostatische Entladung

Orthopädische Einlagenversorgung nach BGR 191
Schuhe nach BGR 191 können für Sie beschaff t
werden. Diverse Modelle ab Lager.


